Ymla 15.10.2007 § 127

(Valmistelijat Silja Suominen, puh. 03-621 760, 0400-712 830, Heli Jutila, puh. 03-621 3761, 050-544 2005 ja Hannu Lukkarinen, puh. 03-621 3772, 040-521 5480)

 

Hämeenlinnan rakennusvalvontatoimistossa on jälleen vireillä Kirkkomäkeä koskeva maa-aineslupahakemus. Hakijat ovat muuttaneet maa-aineslupahakemustaan 3.9.2007 ja toimittaneet uuden ottosuunnitelman. Suunnitelmassa otettavan kalliokiviaineksen arvioitua määrää on vähennetty (nyt 1,45 milj. k-m3), ja aluetta rajattu siten, että etäisyys Härkätiehen on 150 metriä, jolloin Kirkkomäen korkein kohta jää ottoalueen ulkopuolelle. Louhinta ja murskaus esitetään tehtäväksi lomailukauden ulkopuolella 1.10. ja 30.4. välisenä aikana. Tieliittymän paikka on vaihdettu noin 400 metriä koilliseen Hämeenlinnan suuntaan. Viimeisen ottovaiheen aikaista veden poistoa ja selkeytysaltaan paikkaa on muutettu. Valumavesien käsittely- ja johtamisjärjestelmä on esitetty omana eri ottovaiheet sisältävänä karttana. Lampea ei enää tehdä louhinta-alueen pohjalle, vaan hankkeen päättyessä eteläreunaan avataan purkautumistie. Louhinta-alueen viereen on esitetty tehtäväksi työnaikaiset meluvallit. 

 

Uusina selvityksinä hakemukseen on liitetty melun leviämisselvitys, selvitys pölypäästöjen vähentämismahdollisuuksista (Insinööritoimisto Matti Jokinen 23.8.2007) sekä kaavallinen ja lainsäädännöllinen selvitys lupaedellytyksistä (Insinööritoimisto Juha Poutanen 31.8.2007).

 

Kun porausta tehdään ottoalueen rajalla ja lähimpänä lähintä häiriintyvää kiinteistöä, melutason on arvioitu jäävän valtioneuvoston periaatepäätöksen (993/1992) mukaisen melutason ohjearvon alapuolelle (LAeq 55 dB) lähimmillä kiinteistöillä. Tarvittaessa melua voidaan alentaa poravaunun ja asutuksen välissä olevalla liikuteltavalla meluseinällä, jolloin päästään selvästi alle ohjearvon.

 

Myös murskauksen aiheuttama melutaso lähikiinteistöillä jää selvästi alle ohjearvon, kun meluvallit rakennetaan. Tarvittaessa melua voidaan alentaa häiriintyvien kohteiden puolelle asetetuilla murske- ja louhekasoilla. 

 

Pölyleijuman osalta Tielaitoksen julkaisussa (Asfalttiasemien ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelu 1994) ohjeistettu minimisuojaetäisyys 300 metriä asuinrakennuksiin ylittyy. Tarvittaessa pölyhaittoja voidaan vähentää mm. poravaunun pölynkeräyslaitteistolla, murskainyksikön kastelujärjestelmällä, koteloinnilla ja suodattimilla.

 

Vs. ympäristötoimen johtajan päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää hakemuksesta lausuntonaan seuraavaa:

 

Esityslistalla ollut päätösehdotus:

 

Kalliokiven ottamistoiminta tulee pysyvästi rajoittamaan maankäytön suunnittelua alueella, jossa asuin- ja lomarakentaminen sekä virkistyskäyttö ovat kasvamassa. Uusi maa-ainesten ottaminen tulisikin aloittaa vain maakuntakaavassa tähän tarkoitukseen varatuilla alueilla. 

 

Suunnitelmassa esitetyn ottoalueen pienentämisellä on poistettu lähes kokonaan louhinta-alueen maisemalliset vaikutukset Härkätien valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella ja kulttuurihistoriallisesti merkittävällä tiealueella. Ottamisalue säilyy uudesta rajauksesta huolimatta maakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella. Ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan kiviainesten otto Kirkkomäen alueelta ei aiheuta enää maa-aineslain 3 §:n mukaista kauniin maisemakuvan turmeltumista. Maanomistajien tulisi pidättäytyä maisemakuvaan vaikuttavista metsänhoitotoimista Kirkkomäen ympäristössä siihen asti, kunnes ottotoiminta on päättynyt ja alue on maisemoitu metsittämällä. Tällaisen lupaehtoihin sisällytettävän suojavihervyöhykkeen tarkoituksena on varmistaa, ettei kiviaineksen ottoalue myöhemminkään näkyisi Hämeen Härkätielle, Alajärvelle eikä asutusalueille.

 

Pöly- ja meluvaikutukset eivät ole maa-ainesluvan myöntämisen esteenä edellyttäen, että meluvallit rakennetaan. Melutasojen ja pölyn leviämisen seurannasta sekä lisäsuojaustoimenpiteistä annetaan tarkemmat määräykset toiminnalta edellytettävässä lupa- tai ilmoitusmenettelyssä. Mikäli porausta, louhintaa tai murskausta tehdään yli 50 päivää vuodessa, toiminta arvioidaan ympäristöluvassa, ja mikäli toimintaa on alle 50 päivää vuodessa, meluilmoituksessa. 

 

Kiviaineksen ottoalue ei sijoitu pohjavesialueelle, joten pohjaveden pilaantumisriski on hyvin vähäinen. Ottoalueen pintavedet muodostuvat lähinnä sadevesistä sekä vähäisemmässä määrin pölyn sidontatarkoituksiin käytetystä vedestä. Laskeutusaltaiden kautta johdettavien vesien Alajärveen aiheuttama kuormitus muodostunee melko vähäiseksi. Hakijan on hankittava maanomistajien suostumukset pintavesien johtamiselle alapuolisiin ojiin. 

 

Valumavesien ja pohjavesien tarkkailusuunnitelman tulosten lisäksi hakijan on raportoitava kaikista mahdollisista haitallisista ympäristömuutoksista viranomaiselle, joka voi antaa yksittäisiä määräyksiä tilanteen korjaamiseksi. Laskeutusaltaan tyhjentämisestä ja muista hoitotoimenpiteistä tulee pitää kirjaa. Kirjanpito ja tarkkailun tulokset tulee toimittaa ympäristötoimelle.

 

Kokoukseen tuotu uusi päätösehdotus:

 

YVA-asetuksen (268/99) 6 §:n hankeluettelon kohdan 2 b mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan kiven, soran tai hiekan ottoon, kun louhinta- tai ottoalueen pinta-ala on yli 25 hehtaaria tai otettava ainesmäärä on vähintään 200 000 k-m3 vuodessa. Kirkkomäen kokonaiskiviaineksen otto tulisi uuden suunnitelman mukaan olemaan 1,45 milj. k-m3, josta vuosittaisen oton jakautuessa tasaisesti kymmenelle vuodelle muodostuisi 145 000 k-m2 vuotta kohden. Tämä osoittaa, että kyseessä on seudulla erityisen suuri hanke.

 

Kalliokiven ottamistoiminta tulee pysyvästi rajoittamaan maankäytön suunnittelua alueella, jossa asuin- ja lomarakentaminen sekä virkistyskäyttö ovat kasvamassa. Uusi maa-ainesten ottaminen tulisikin aloittaa vain maakuntakaavassa tai yleiskaavaa tähän tarkoitukseen varatuilla alueilla. Ympäristöministeriön oppaassa 85 (Maa-ainesten ottaminen ja ottamisalueiden jälkihoito) vuodelta 2001 suojaetäisyydeksi lähimpään asuttuun rakennukseen esitetään kalliokiven ottamisalueilla vähintään 300–600 m, joka Kirkkomäen alueella toteutuu vain niukasti (340 m). 600 metrin suojavyöhykkeen sisällä murskausalueen rajasta on jo kymmenen kiinteistöä. Tämän vuoksi kallioaineksen otossa tulee erityisesti huolehtia alueen asumisviihtyvyyden säilymisestä.

 

Suunnitelmassa esitetyn ottoalueen pienentämisellä on poistettu osin louhinta-alueen maisemalliset vaikutukset Härkätien valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella ja kulttuurihistoriallisesti merkittävällä tiealueella. Ottamisalue säilyy uudesta rajauksesta huolimatta maakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella. Maanomistajien tulisi pidättäytyä maisemakuvaan vaikuttavista metsänhoitotoimista Kirkkomäen ympäristössä siihen asti, kunnes ottotoiminta on päättynyt ja alue on maisemoitu metsittämällä. Tällaisen lupaehtoihin sisällytettävän suojavihervyöhykkeen tarkoituksena on varmistaa, ettei kiviaineksen ottoalue myöhemminkään näkyisi Hämeen Härkätielle, Alajärvelle eikä asutusalueille. 

 

Lisäksi ympäristölautakunta huomauttaa, että alueesta tulisi laatia tarkempi maisemointisuunnitelma erikseen hyväksyttäväksi. Suunnitelmassa tulisi esittää jälkihoitotoimenpiteet ja toiminta-aikana maisemaan vaikuttavat muutokset.

 

Pöly- ja meluvaikutuksia saadaan tehdyn selvityksen mukaan vähennettyä niin, ettei asutus häiriinny (valtioneuvoston melutason ohjearvot huomioiden; 29.10.1992/993). Ympäristölautakunta edellyttää, että meluvallien ja liikuteltavan meluseinän avulla rajataan melun haitallisia vaikutuksia. Ympäristölautakunta edellyttää, että räjäytyksistä ilmoitetaan etukäteen lähiasukkaille ja että maksimimelutason ohjeena sovelletaan valtioneuvoston päätöstä ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista (16.1.1997/53). Melutaso ei saa ylittää 65 dB:n arvoa A-painotettuna enimmäistasona impulssiaikavakiolla (LAImax) määritettynä asumiseen käytettävällä alueella. Kiviaineksen otto ja murskaus tulee ajoittaa päiväaikaan. Melutasojen, tärinän ja pölyn leviämisen seurannasta sekä lisäsuojaustoimenpiteistä annetaan tarkemmat määräykset toiminnalta edellytettävässä lupa- tai ilmoitusmenettelyssä. Mikäli porausta, louhintaa tai murskausta tehdään yli 50 päivää vuodessa, toiminta edellyttää ympäristöluvan, ja mikäli toimintaa on alle 50 päivää vuodessa, meluilmoituksen. Ympäristölautakunta korostaa kuitenkin jo tässä vaiheessa, ettei meluhaitoista saa aiheutua alueen asukkaille kohtuutonta haittaa. 

 

Kiviaineksen ottoalue ei sijoitu pohjavesialueelle, joten pohjaveden pilaantumisriski on hyvin vähäinen. Ympäristölautakunta edellyttää, että hakija tarkkailee maakaivoja 500 m:n etäisyydellä ja porakaivoja 1000 metrin etäisyydellä ottoalueen rajoista. 

 

Ottoalueen pintavedet muodostuvat lähinnä sadevesistä sekä vähäisemmässä määrin pölyn sidontatarkoituksiin käytetystä vedestä. Laskeutusaltaiden kautta johdettavien vesien Alajärveen aiheuttama kuormitus muodostunee melko vähäiseksi. Hakijan on hankittava maanomistajien suostumukset pintavesien johtamiselle alapuolisiin ojiin. Ottamistoiminta on suunniteltava ja toteutettava siten, että toiminnasta ei aiheudu vesistön pilaantumista tai sen vaaraa. Ottamisalueella säilytettävissä polttonestesäiliöissä on oltava kaksoisvaippa tai ne on varustettava suoja-altaalla, jonka tilavuus on sama kuin kerrallaan varastoitava polttoaineen enimmäismäärä. Koneiden ja laitteiden tankkaus-, huolto- ja säilytyspaikat on suojattava asianmukaisella tavalla.

 

Maa-ainesten oton yhteydessä tulee minimoida kielteiset vaikutukset alueen luonnon monimuotoisuuteen. Alue ei ole luonnon monimuotoisuuden kannalta vähäinen kuten ympäristölautakunta edellisessä lausunnossaan toteaa.

 

Lautakunta katsoo, että mikäli lupa hankkeelle myönnetään, on liikenneturvallisuuteen ja liikenteen kasvun muuhun kielteiseen vaikutukseen kiinnitettävä erityistä huomiota.

 

Valumavesien ja pohjavesien tarkkailusuunnitelman tulosten lisäksi hakijan on raportoitava kaikista mahdollisista haitallisista ympäristömuutoksista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka voi antaa yksittäisiä määräyksiä tilanteen korjaamiseksi. Laskeutusaltaan tyhjentämisestä ja muista hoitotoimenpiteistä tulee pitää kirjaa. Kirjanpito ja tarkkailun tulokset tulee toimittaa ympäristötoimeen.

 

Päätös:
Hasse Renfeldt jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi.

 

Käydyn keskustelun perusteella ympäristölautakunta päätti yksimielisesti esittää lausuntonaan seuraavaa: 

Viitaten 21.9.2004 ja 25.6.2007 antamiinsa lausuntoihin ympäristölautakunta esittää lausuntonaan rakennuslautakunnalle, että pienennettynäkin Kirkkomäen suunniteltu kiviaineksen otto aiheuttaa maa-aineslain 3 §:n mukaista kauniin maisemakuvan turmeltumista ja siksi maa-ainesten ottolupaa ei tulisi myöntää.

 

Alue on valtakunnallisesti arvokaan Härkätien maisema-alueen tuntumassa (Valtioneuvoston päätös 1995), ja se on huomioitu Hämeen maakuntakaavassa arvokkaana maisema-alueena (2006) alueen erityisominaisuutta kuvaavalla merkinnällä, jonka suunnittelumääräykset alueidenkäytölle ja rakentamiselle ovat ristiriidassa maa-ainesten ottamisen kanssa. Uusi kalliokiviaineksen ottaminen tulisi sijoittaa maakuntakaavassa tähän tarkoitukseen varatulle alueelle.

 

Ympäristölautakunta on myös huolestunut lisääntyvästä melusta ja ilmanlaadun mahdollisesta heikentymisestä ottoalueen läheisillä asuinkiinteistöillä ja liikenteen vaikutusalueella. Lautakunta pitää tärkeänä, että luonnon monimuotoisuus säilyy alueella.

 

Jos rakennuslautakunta vastoin ympäristölautakunnan lausuntoa päättää myöntää kiviaineksen ottamiselle luvan Kirkkomäeltä, ympäristölautakunta katsoo, että vs. ympäristötoimen johtajan 15.10.2007 kokoukseen tuodussa korjatussa lausuntoehdotuksessa esitetyt asiat tulee huomioida. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 
